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terrafi naterrafi na

. . . fühl Dich wohl ! 

Bodendielen / Floor boards

… the luxury feeling !



LIGNODUR® terrafi na

LIGNODUR® terrafi na by 
MÖLLER is outstanding for its na-
tural wood eff ect and non-fading 
quality.

The fi ne brushed surface and high 
pigment content maintain its true 
colour over long periods and make 
LIGNODUR® terrafi na similar in 
eff ect to natural wood.

LIGNODUR® terrafi na looks like 
wood, feels like wood and even 
smells like wood!
At the same time, the use of our 
own wood composite material 
LIGNODUR® helps to conserve 
natural wood resources in tropical 
forests.

MÖLLER‘s wood composite mate-
rial LIGNODUR® has been in suc-
cessful use for over 20 years.
The special  LIGNODUR® formula 
gives  LIGNODUR® terrafi na its 
unequalled weatherproof proper-
ties. 

LIGNODUR® terrafi na is resistant 
to UV radiation, rain, frost and 
snow.

LIGNODUR® terrafi na – the 

luxury feeling!

hellbraun / light brown                dunkelbraun / dark brown               graphit / graphite

Überzeugende 

Vorteile

Variabilität und Individualität 

●  einsetzbar als:
 · Terrassendielen

  · Balkon-, Brücken- 

    und Stegbeplankung*

●  geeignet für private und 
  öff entliche Projekte
●  Individualität durch drei edle
  Farbvarianten und zwei 
  Oberfl ächenstrukturen

Qualität, die überzeugt 

● naturgetreue Holzoptik ohne 
 Tropenholz – umweltfreundlich
● verdeckte Befestigungstechnik
● absolut barfußfreundlich, 
 rutschsicher und splitterfrei
● hohe Beständigkeit zeigt sich in:
 · Maßhaltigkeit durch den 

    Werkstoff  und intelligente  

    Montagetechnik

 · Beständigkeit gegen

    Witterungseinfl üsse 

 · Farbechtheit – kein Ölen  

    und Nachstreichen 

    erforderlich

● absolut recyclebar

Montage, die begeistert

● leichtes und schnelles 
 Klick- & Klemm-System
● Verlegung in fast jedem 
 Winkel möglich 

● normales, gängiges Werkzeug  
 ausreichend

Die optische Ergänzung von 

LIGNODUR® terrafi na mit 
LED-Leuchten ist problemlos 
möglich. Wir empfehlen die 
LED-Leuchten Typ Eyeleds®.

grob / coarse                                           fein / fi n

Farben / Colours

Oberfl ächen Profi le 

Profi le surfaces

Standardlängen / Standard lengths: 

Bodendiele / Floor board 4/5/6 m 

 
Unterkonstruktionsprofi l / 
Sub-structure profi le 3/4/6 m = 80 x 35 mm                                 

                               3/4 m     = 55 x 15 mm  
Alu-Abschlussleiste /  
Aluminium end profi le 3/4 m

Bodendiele / Floor board:  
Breite grob /  145 mm + 

Width coarse 5 mm Fuge / joint

Breite fein /  147 mm + 

Width fi ne 3 mm Fuge / joint

 
Höhe / Height 25 mm

Gewicht / Weight 2,3 kg / lfm. /

 per metre

Unterkonstruktionsprofi l in zwei Höhen /

Sub-structure profi le in two heights:

Breite x Höhe  
Width x Height 80 x 35 mm                                      

                                   oder / or 55 x 15 mm 

  
Alu-Abschlussleiste /

Aluminium end profi le: 25 x 52 mm

                                  oder / or 25 x 38 mm

LIGNODUR® terrafi na aus dem
Hause MÖLLER brilliert durch
höchste Farbechtheit und natür-
liche Holzoptik.

Die feine Bürstung und ein hoher
Pigmentanteil erhalten die Farb-
echtheit langfristig und machen
LIGNODUR® terrafi na zu einer
naturgetreuen Bodendiele.

LIGNODUR® terrafi na sieht aus
wie Holz, fühlt sich an wie Holz
und riecht wie Holz!
Gleichzeitig schützt die Ver-
wendung des selbst entwickel-
ten Holzverbundwerkstoff es 
LIGNODUR® die bedrohten
Tropenwälder vor dem Abholzen.

Der Holzverbundwerkstoff 
LIGNODUR® aus dem Hause
MÖLLER ist seit über 20 Jahren
erfolgreich im Einsatz. Die spe-
zielle LIGNODUR®-Rezeptur
zeichnet LIGNODUR® terrafi na

als eine witterungsbeständige
Bodendiele aus. LIGNODUR®

terrafi na hält UV-Strahlungen,
Regen, Frost und Schnee stand.
 
LIGNODUR® terrafi na – einfach

zum Wohlfühlen!

Convincing

advantages

Variability and individuality

● possible uses:
 · patio boards

  · balcony, bridge 

  and jetty planks*

● suitable for use in home and 
 garden as well as public places
● individuality through three 
 attractive colour shades 
 and two surface structures

Quality that convinces

● realistic wood effect without tropical 
 wood – environmentally friendly
● invisible joining system
● safe for bare feet – non-slip 
 and splinter-free
● high resistance is shown in:
 · stability and strength through 

   material and intelligent 

   joining system

 · resistance to weathering

 · non-fading – no 

  oiling or varnishing 

  required

● 100% recyclable

Easy to assemble

● fast and easy click 
 and clamp system
● possible to lay in 
 almost any corner
● no special tools 
 needed

The appearance of  LIGNODUR® terrafi na 

can be further enhanced with LED lamps. 
We recommend the Eyeleds® range.

* bei statisch ausreichendem Untergrund

* with suitably stable ground
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Stand: 04.03.2008

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical changes reserve. M
Ö

L
L

E
R

 G
m

b
H

 &
 C

o
. 

K
G

 ·
 D

-5
9

8
7

2
 M

e
sc

h
e

d
e

 -
 E

v
e

rs
b

e
rg

 ·
 F

o
n

 +
4

9
 /

 (
0

) 
2

9
1

 /
 2

9
9

3
-0

 ·
 w

w
w

.m
o

e
ll

e
r-

p
ro

fi 
ls

y
st

e
m

e
.d

e
 ·

 i
n

fo
@

m
o

e
ll

e
r-

p
ro

fi 
ls

y
st

e
m

e
.d

e

Profi lverbinder
Connector

Formschöne Endkappen
Attractive end caps

Edelstahlfarbene Abschlussleiste
Stainless-steel coloured end strip

Endclip       Montageclip
end clip       installation clip

Betonanker
concrete anchor

LED-Leuchten Typ Eyeleds®;
Sonderzubehör nur auf Anfrage
LED lamps, type Eyeleds®;
Special accessories available
on request

einfache Montage

Easy to assemble

Schritt 1 / step 1

Untergrund vorbereiten.
Prepare ground.

Schritt 2 / step 2

Endclips auf der Unterkonstruktion 
festschrauben und erste Boden-
diele einrasten.
Screw end clip to sub-structure 
and click fi rst board into place.

Schritt 3 / step 3

Montageclips in Unterkonstruk-
tionsprofi l einsetzen und 
Folgediele einschieben.
Place installation clips in sub-struc-
ture profi le and push next board 
into position.

Schritt 4 / step 4

Abschlussleiste oder Endkappen 

anbringen.

Mount end strip or end cap.

2

3

4

Zubehör

Accessories

1
1-2 %

50 cm

Autorisierter Fachhändler / Authorised dealer


